Vystahovanie vtikov a netopierov

zo Strbin a vetracich otvorov

A.1 Vypust vo vetracom otvore

Slazi na vystahovanie netopierov z atikovych
vetracich otvorov. PVC rirka s priemerom
5 cm na konci prediZend féliou. Rirka musf byt
priechodnd a otvor okolo nej utesneny. Pred
aplikovanim vystahovania treba overit ¢i nie
st uZ dutiny vyuZivané hniezdiacim vtdctvom!
Potrebné di?ka ponechania z&visf od pocasia.

Pouzitie: netopiere

* september-april
Minimélna doba
inStaldcie: 3 dni
InStaldcia oprdvnenou
osobou!

A.2 Vypust v Strbine

SlaZi na vystahovanie netopierov zo Strbin
v paneloch. PVC rdrka s priemerom 5 cm
adizkou 15 cm (prip. na konci prediZzend féliou
ak rdrka smeruje vodorovne). Rirka musi byt
priechodnd, Strbina okolo nej utesnend a mus{
pevne drZat v Strbine. ZvySok Strbiny utesnit
polystyrénom alebo PE povrazcami. Potrebnd
dizka ponechania z4visi od pocasia.

Pouzitie: netopiere

* september-april
Minimdlna doba
indtaldcie: 3 dni
InStaldcia opravnenou
osobou!

A.3 Vypust z odpadovej hadice

SldZi na vystahovanie netopierov zo Strbin
medzi panelmi. PPE hadica s priemerom
5 c¢m a dizkou 20 cm. Hadica musi byt prie-
chodnd, otvor okolo nej utesneny a musi
pevne drzat v otvore. Vhodné je smerovat
ju mierne dolu. Potrebna di*ka ponechania
z4visi od pocasia.

PouZitie: netopiere

* september-april
Minimélna doba
instaldcie: 3 dni
InStaldcia opravnenou
osobou!

A.4 Vystahovanie cez izolant

Na vystahovanie netopierov zo Strbin alebo
atiky pocas lepenia polystyrénu je moZné
tieZ pouZit vypusty prerazené cez polystyrén,
ponechat ich treba min. 3 dni a potom sa ot-
vory moZu zaslepit a dokoncit zateplenie.
Potrebné di*ka ponechania z&visf od pocasia.

Pouzitie: netopiere

* september-april
Minimélna doba
inStaldcie: 3 dni
InStaldcia oprdvnenou
osobou!

A.5 Zaslepenie otvorov

PouZiva sa na zabrdnenie pristupu chrdne-
nym Zivo¢ichom k ich hniezdiskdm/dkry-
tom, v pripadoch, kedy ich nie je moZné
v rémci zateplenia zachovat.

Po vystahovan{ netopierov a overeni Gspes-
nosti ich vystahovania indpekénou kamerou
sa otvory moZu zaslepit az do realizdcie za-
teplenia. Ak je potrebné zachovat vetranie,
osadia sa mriezky. Pred realizdciou je potreb-
né overit hniezdenie vtdctva.

Pouzitie: netopiere

* september-april
Kontrola oprdvnenou
osobou!




il Ochrana hniezdisk vtakov a ukrytov

netopierov pocas zateplovania

B.1 ZniZenie ochrannej siete

V pripade realizdcie prdc v hniezdnom obdo-
bi (15. april — 15. august) a po¢as hniezdenia
vtdkov, resp. vyskytu netopierov v atikovych
otvoroch, je nevyhnutné zniZit vy$ku ochran-
nej siete tak, aby tieto Zivo¢ichy mali volny
pristup ku svojim hniezdiskdm a dkrytom.
Siet moze byt pouzitd az od vySky minimélne
1,5 m pod otvormi.

PouZzitie:

netopiere a vtaky

* l.april — 15.august
Kontrola oprdvnenou
osobou!

B.2 Uprava ochrannej siete

V pripade ndlezu hniezda na niZ$ich poscho-
diach je nevyhnutné zachovat po cely cas
stavby volny prilet vtdkov, resp. netopierov
k hniezdam a dkrytom. Volny priestor mus{
byt najmenej 1,5 metra na vsetky strany od
hniezda, tzn. pod hniezdom, do strén aj nad
hniezdom (priemer 3 m).

PouZzitie:

netopiere a vtaky

e l.april — 15.august
Kontrola oprdvnenou
osobou!

B.3 Vletovy otvor v §trbine

Ak vtéky uz hniezdia alebo netopiere maji
mlddatd, vo vynimocnych pripadoch a po
schvaleni oprdvnenou osobou je mozZné
uskuto¢nit zateplenie aj v tesnej blizkosti vle-
tového otvoru do hniezda, ktoré sa nachddza
v Strbine medzi panelmi. Na vletovy otvor sa
osadi PVC rtra tak, aby licovala s fasddou.
Cez nu maji vtdky, resp. netopiere pristup
do hniezdnej dutiny a dkrytu. Namiesto rdry
je mozné ponechat otvor (medzeru) priamo
v zatepleni.

Otvor (medzeru) je mozné ponechat natrva-
lo (mdZe sa pouZit prefabrikovany vletovy
otvor) alebo sa po ukonceni hniezdenia,
alebo vystahovani{ netopierov dodato¢ne pre-
kryje zateplovacim materidlom.

PouZitie:
netopiere a vtaky
* l.april — 15.august
Minimélna doba
inStaldcie:

do vyhniezdenia

InStaldcia opravnenou
osobou!

B.4 Otvor v mriezke pod sedlovou strechou
Vyrezanie Casti mriezky umoZiiuje pristup
ddzdovnikov k ich p6évodnym hniezdam nad
Stablénom/pomurnicou v pripade, Ze nie je
pod mriezkou indtalovany odkvapovy plech.
V pripade, Ze odkvapovy plech je instalovany, je
moZné vyrobit vletovy otvor pod odkvapovym
plechom. Odkvapovy plech je mozné na dan-
om mieste dvihnif alebo upravit na danom
mieste $tablén/pomdrnicu tak, aby vznikol
vletovy otvor. Za otvorom je mozné vymedzit
priestor o rozmeroch 30x20x20 cm, ktory
moZu vtdky vyuZivat na hniezdenie.

Pouzitie:

daZd'ovnik obycajny
(tmavy)

Rozmery otvoru:

8x4 cm

Rozmer dutiny v streche:
30x20x20 cm

Kontrola opravnenou
osobou!




Priloha Zachovanie hniezdisk

vo vetracich otvoroch a Strbinach

C.1 Upravena mriezka HACO 75
Existujtice hniezdiskd v atikovych vetracich
otvoroch je mozné zachovat aj pomocou up-
ravenej vetracej mriezky HACO 75 osadenej
do PVC riry priemeru 7,5 cm. Je nevyh-
nutné dokladne vyrezat z mriezky lamely
a odstrdnit z nej sietku podla obrdzka, inak
moZe dochddzat k zasekdvaniu sa vtédkov.

PouZitie:
netopiere a vtaky
celoro¢ne

Kontrola oprdavnenou
osobou!

C.2 Zrezand PVC rurka

Existujice hniezdiskd v atikovych vetracich
otvoroch je mozné zachovat aj pomocou
$ikmo zrezanej PVC rtrky s priemerom 5 —
7,5 cm (podla priemeru vetracieho otvoru)
osadenej na povodny vetraci otvor. Spodnd
Cast rurky musi byt zarovno s fasddou, hornd
ju presahuje a chrdni pred dazdom. Dno
rurky je vhodné zdrsnit drotenou kefou alebo
maltovym ndterom.

PouZitie:
netopiere a vtaky
celoro¢ne

Kontrola oprdvnenou
osobou!

C.3 Upravena mriezZka hranata

Existujice hniezdiskd v tzv. $pajzovych ve-
trdkoch je moZné zachovat aj pomocou up-
ravenej vetracej mriezky, do ktorej sa osad{
PVC rirka priemeru 7,5 cm.

Pouzitie: vtaky
celoro¢ne

Kontrola oprdvnenou
osobou!

C.4 Osadenie priechodnej biudky nad
Strbinu (zachovanie vletového otvoru do
Strbiny)

Existujice hniezdiskd v $trbindch medzi
panelmi je moZné zachovat aj pomocou
ponechania vletového otvoru do pdvodnej
Strbiny a jej prekrytia priechodnou bud-
kou, pripadne zastreSenia vletového otvoru
plechom. Vyska vletového otvoru musi byt
min. 5 cm a $irka min. 7 cm.

PouZitie:
netopiere a vtaky
celoro¢ne

Kontrola oprdvnenou
osobou!

C.5 Predny panel pre zachovanie pévod-
nych hniezdisk

SldZi na zachovanie povodnych hniezdnych
dutin. Je mozZné ho farebne zladit s fasddou
(Vyrobca Schwegler, Nemecko).

Pouzitie: vtaky
celoro¢ne

Kontrola oprdvnenou
osobou!




Priloha

Polystyrénové budky
pre dazdovniky a netopiere

D.1 Apus3 - badka pre ddZd'ovniky z XPS
polystyrénu

Vhodnd na zapracovanie do zateplovacej
vrstvy. Poskytuje hniezdisko pre 3 pdry ddz-
dovnikov. Spevnené vletové otvory, vnutri
ochrannd cementovd vrstva. Plechovd stries-
ka poskytuje zvySentd ochranu pred poveter-
nostnymi vplyvmi. Bidku je treba montovat
vZdy s otvormi na spodnej strane (vid' obré-
zok). Optimélna orientdcia badky vo¢i sveto-
vym strandm je: S, SV, V.

Pouzitie:

dazd'ovnik obycajny
(tmavy) a iné druhy
Rozmery:

100x15x20 cm, kruhovy
otvor s priemerom 5 cm
alebo obdiZnikovity

o velkosti 3,5x 7 cm

Hmotnost:
2,5 kg

D.2 Maxi B - Budka pre netopiere z XPS
polystyrénu

Vhodnd na zapracovanie do zateplovacej vrstvy
alebo aj na fasddu. Vo vntri bidky je ochrannd
cementovd vrstva. Pri pouZiti na zateplenie/
fasddu je potrebné budku opatrit strieSkou
a fasddne upravit. Badku je potrebné montovat
vZdy s otvormi na spodnej strane (vid obrdzok).
Optimdlna orientdcia btadky voci svetovym
strandm je: ], JZ, Z.

PouZitie: netopiere
Rozmery:
100x50x10 cm,
Strbina s rozmermi
2,5x 10 cm
Hmotnost:

5kg

D.3 Mini B - Budka pre netopiere z XPS
polystyrénu

Vhodnd na zapracovanie do zateplovacej
vrstvy alebo aj na fasddu. Vo vnitri bdadky
je ochrannd cementovd vrstva. Pri pouZiti
na zateplenie/fasddu je potrebné buadku
opatrit strieSkou a fasddne upravit. Badku je
potrebné montovat vzdy s otvormi na spod-
nej strane (vid obrdzok).

Pouzitie: netopiere
Rozmery:
50x30x10 cm,

Hmotnost:
5kg

D.4 UniXL 5 - bidka pre dazdovniky
a netopiere z XPS polystyrénu

Vhodnd na zapracovanie do zateplovacej
vrstvy. Poskytuje moZnost hniezdenia pre
5 pérov déZzdovnikov alebo ako dkryt pre ne-
topiere. Plechovd strieSka poskytuje zvysent
ochranu pred poveternostnymi vplyvmi.

Pouzitie:

vtaKy a netopiere
Rozmery:
100x50x15 cm,

Hmotnost:
5kg




Budky z inych materialov
pre daZzdovniky a netopiere

E.1 Drevobeténova btidka

pre dézdovniky

Drevobeténovd bidka vhodnd na povrch
fasdd budov alebo na zapracovanie do za-

PouZzitie:
dézdovnik obyc¢ajny
a iné druhy

Rozmery:
teplenia. Poskytuje vhodné hniezdisko pre | 45x16x12 cm,
jeden pdr ddzdovnikov. )
(Naturschutzbedarf Strobel, Nemecko) g{rlilgotnost:
E.2 Drevobeténova budka Pouzitie:
pre dazdovniky dazd'ovnik obycajny
Drevobeténovd budka s 1 aZz 3 komorami. | a iné druhy
Vhodnd na povrch fasdd budov alebo na za- Rozmery:
pracovanie do zateplenia. 45x16x12 cm,
(Schwegler, Nemecko) |

Hmotnost:

5kg

E.3 Hibernacny box pre netopiere
Dvojvrstvovd budka (polystyrén a OSB doska
na povrchu) pre netopiere. Vhodnd aj na
zimovanie raniaka hrdzavého, prip. inych
druhov netopierov. PouZitie na povrch fasdd
budov. Btdku je potrebné montovat vZidy
s otvormi na spodnej strane (vid’ obrdzok).

Pouzitie: netopiere

Rozmery:
70x60x12 cm,

Hmotnost:
10 kg

E.4 Drevobeténové biidka pre netopiere
Drevobeténovd bidka vhodnd na povrch fasdd

Pouzitie: netopiere

Rozmery:
budov. Poskytuje vhodny dkryt pre niekolko | 43x41x9 cm,
desiatok netopierov, ktoré vyhladdvaju Strbi- )
nové tkryty. Bidku je potrebné montovat | [LmOMOSE:
vZdy s otvormi na spodnej strane (vid' obrézok). 10 kg
(Naturschutzbedarf Strobel, Nemecko)

E.5 Drevobeténové hniezda Pouzitie:

pre beloritky obycajné beloritka obycajna
Néhradné hniezdo pre beloritky je potreb- Rozmery:

né umiestnit pod $tablon, previs alebo do | 40x20%20 cm,
vyklenku. Hmotnost:

(Naturschutzbedarf Strobel, Nemecko)

2.5kg




Ochrana beloritky obycajnej

F.1 Ochrana hniezd beloritky obycajnej
Beloritky hniezdia od aprila do zaciatku sep-
tembra. Miskovité hniezda z blata st lepené
v rohoch okien, balkénov, lodZii. Hniezda
beloritok sd podobne ako beloritky zdkonom
chrdnené a nie je mozné ich zhadzovat. Po-
volenie na zhadzovanie pocas nehniezdneho
obdobia (15.9. — 1.3.) m6Ze vydat Minister-
stvo Zivotného prostredia alebo moze byt
realizované oprdvnenou osobou/institdciou.
Po¢as zateplovania je nutné vynechat
priestor min. 30x30 cm okolo hniezda
a zabezpecdit vyhniezdenie. Préce, ktoré by
poskodili hniezda beloritok (napriklad vy-
mena okien) je nutné zrealizovat v mimo-
hniezdnom obdobf.

PouZitie:

beloritka oby¢ajna
april-september
Kontrola obsadenia

hniezd oprdvnenou
osobou!

F.2 Umelé hniezda pre beloritky

V pripade aplikovania silikénovej alebo
silikdtovej fasddy s hladenou S$truktdrou,
je nutné na hniezdiskdch kompenzovat
hniezdne moZnosti pre beloritky, nakolko
si tie nedokdZu na vodovzdornych fasddach
postavit nové hniezda. Umiestnit sa mozZu
1 alebo 2 hniezda.

PouZzitie:

beloritka obycajna
Rozmery: Miskovitd
stavba s priemerom
16 cm, 1 kg

Kontrola opravnenou
osobou!

F.3 Podlozky pod hniezda beloritok

Pod hniezda beloritok je moZné umiestnit
podloZky zachytévajtce trus, ktory znecistuje
oknd a fasddy. Je to Casto dovodom, preco st
hniezda beloritok nelegdlne zhadzované.
Jednoducho sa tomu dd predist a zaistit
spoluZitie s beloritkami. PodloZky mo6Zu byt
z rozneho materidlu, umiestnenie 30 cm pod
hniezdo.

PouZitie:

beloritka obycajna
Rozmery: podla potreby
(30x20cm), umiestnenie
min. 30 cm pod hniezdo

celoro¢ne

F.4 Opatrenia zamedzujtice hniezdenie

V pripade neochoty obyvatelov tolerovat
beloritky na budovéch je vhodné aplikovat
v rohoch okien lakovy ndter s hladkou
a Smyklavou Struktirou, ktory znemozni
uchytenie sa beloritok a stavbu hniezda.
Aplikovanie pichliatov a sietok je casto
neucinné a nebezpecné aj pre vtdctvo, ktoré
sa na pichlia¢och mdZe zranit, usmrtit a do
siete sa zamotaf. Ndtery aplikujeme po
rekonStrukcii fasddy, pred zahniezdenim be-
lorftok, ¢o umozn{ predchddzaniu konfliktov.

PouZitie:

beloritka obycajna
Zhadzovaniu hniezd
musi predchadzat
povolenie MZP SR

a musi byt realizované
opravnenou osobou/
inStiticiou.




